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Stellungnahme des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.

zum Gesetzentwurf der Bundesregierung fiir ein Gesetz zur Vereinheitli-
chung des Energieeinsparrechts flir Gebaude

A. Grundsatzliches

Am 22. Januar 2020 hat die Bundesregierung den Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung
des Energieeinsparrechts fiir Gebaude (Gebaudeenergiegesetz, GEG) dem Deutschen Bundestag
zugeleitet. Im Wege der Novellierung des Energieeinsparrechts kodifiziert die Bundesregierung
das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuer-
bare-Energien-Wéarmegesetz (EEWarmeG).

Neben der Zusammenlegung der oben genannten Gesetze und Verordnungen werden mit der De-
finition des Niedrigstenergiegebaudestandards die Anforderungen der Richtlinie 2010/31/EU tber
die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden (im Folgenden als EU-Gebaudeenergieeffizienzrichtli-
nie (EPBD) bezeichnet) zum 1. Januar 2019 fir neue 6ffentliche Nichtwohngebaude und ab 1. Ja-
nuar 2021 fir alle neuen Gebaude umgesetzt. Dabei gelten die aktuellen energetischen Anforde-
rungen fur Bestand und Neubau fort. Dartiber hinaus werden die der Versorgung zugrunde liegen-
den Primarenergiefaktoren zukilnftig erstmals gesetzlich geregelt.

Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) begriiBt ausdricklich die Absicht, EnEG, EnEV
sowie EEWarmeG in einem gemeinsamen Rechtsrahmen zusammenzufiihren. Dies ist nach dem
Scheitern des ersten Anlaufs zu einem Gebaudeenergiegesetz in der vergangenen Legislaturperi-
ode ein richtiger und notwendiger Schritt. Gleichwohl muss festgestellt werden, dass mit dem vor-
liegenden Gesetzentwurf zwar die angestrebte Zusammenfihrung umgesetzt wird, teilweise aber
bendtigte Vereinfachungen, Flexibilisierungen, Begriffsbestimmungsklarstellungen und Konsolidie-
rungen des Rechtsrahmens nur bedingt erfolgen.

Das Fortgelten der aktuellen, bereits sehr ambitionierten energetischen Anforderungen, auf dem
Niveau der EnEV 2016 ist sinnvoll, denn es bedeutet ein Durchbrechen der Tendenz zu immer
strengerem, im Hinblick auf Ressourcenschonung und Klimaschutz jedoch weitgehend wirkungs-
losem Ordnungsrecht. Die Einflhrung eines Quartiersansatzes sowie leichte Verbesserungen
beim Einsatz erneuerbarer Energien sind richtige, wenn auch noch nicht ausreichende Ansétze hin
zu mehr Flexibilitat im Energieeinsparrecht.

Dies wird durch die zur Vorbereitung des Gesetzentwurfs durchgefiihrten gutachterlichen Untersu-
chungen (im Folgenden Begleitforschung genannt) des BMWi bestétigt. In Bezug auf das Anforde-
rungsniveau der EnEV 2016 heif3t es dort: ,Bei den Nichtwohngebduden fiihren die neuen Rah-
menbedingungen dazu, dass lberwiegend das aktuelle Anforderungsniveau das Kostenoptimum
der untersuchten Varianten darstellt. Bei dem Verbrauchermarkt, dem Hochschulgeb&dude und der
Shopping Mall ist das Anforderungsniveau 2014 das kostenginstigste (...).“ Fur die Weiterentwick-
lung der Neubaustandards bestinden ,immer weniger Spielrdume”. Hingegen sollte an Flexibili-
sierungsoptionen festgehalten werden: Eine bessere Anrechenbarkeit schaffe attraktive wirtschaft-
liche Méglichkeiten.

Vor diesem Hintergrund pladieren wir mit Nachdruck dafir, hinsichtlich der energetischen Anfor-
derungen an Neubau und Bestand keine Anderungen am vorliegenden Gesetzentwurf vorzuneh-
men. Gleiches gilt fir den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit. Es ist elementar richtig und wichtig,
dass dieser in der derzeitigen Form erhalten bleibt, wie es in § 5 und § 101 GEG vorgesehen ist.
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Die Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots tragt wesentlich dazu bei, die Akzeptanz der Energie-
und Warmewende in der Breite der Bevolkerung zu erhalten und zu starken. Um eine sozialver-
tragliche Energie- und Warmewende im Gebaudebestand zu ermdglichen, bedarf es zusétzlicher
Fordermittel. Diese sollten einen relevanten Anteil der energiebedingten Kostenanteile an den Ge-
samtkosten ausmachen.

Der ZIA hat bereits in der Vergangenheit anerkannt, dass es im Gebaudebereich, sowohl bei
Wohn- wie auch bei Nichtwohngebduden unterschiedlicher Nutzung, ein Potential zur Primérener-
gieeinsparung gibt. Dieses Potential kann nur unter Wahrung der im Koalitionsvertrag der laufen-
den Legislaturperiode festgelegten Grundsatze der Wirtschaftlichkeit, Technologieoffenheit und
Freiwilligkeit zu einer effizienten und effektiven Klimapolitik fihren. Insbesondere sollte zukiinftig
im Rahmen der Sektorkopplung die Anrechenbarkeit von Energietradgern aus erneuerbaren Quel-
len weiterentwickelt und verbessert werden. Es ist ebenfalls ausdricklich im Koalitionsvertrag fest-
gehalten, dass zur Erreichung der Klimaziele und zur Beschleunigung der Energiewende im War-
mesektor neben der Energieeffizienz auch der Einsatz erneuerbarer Energien im Gebaudebereich
weiter voranzubringen ist. Da die Emissionen eines Gebaudes stark abhangig von der CO»-Inten-
sitat des Strommixes sind, muss anerkannt werden, dass sich der Gebaudesektor in einem starken
Abhangigkeitsverhaltnis vom Energiesektor befindet (vgl. ,Technical Report on Taxonomy* der
Technical Expert Group on Sustainable Finance).

Die bislang bestehende Technologieoffenheit im Energieeinsparrecht hinsichtlich der Wahl der je-
weiligen MaBnahmen bei Gebaudehille, Anlagentechnik und dem Einsatz erneuerbarer Energien
sowie anderer Effizienztechnologien, wie Kraft-Warme-Kopplung und Fernwdrme muss erhalten
bleiben. Es sollte bewahrten marktwirtschaftlichen Prinzipien Uberlassen bleiben, die energetisch
gunstigste, emissionsarmste und wirtschaftlichste Lésung fir das in Frage stehende Gebaude, Ge-
baudeensemble oder Quartier mit seinen standortbedingten Gegebenheiten zu finden. In unter-
schiedlichen Regionen kdnnen verschiedene Technologien effizient sein, auch missen mégliche
negative bauphysikalische Begleiterscheinungen, wie beispielsweise Feuchtigkeitsschaden, ver-
mieden werden.

Die Forderung nach Technologieoffenheit ist im Gesetzentwurf jedoch noch nicht weitgehend ge-
nug entwickelt worden. Nach wie vor gibt es keine Gleichbehandlung von Warme und Strom aus
erneuerbaren Energien. Dies betrifft insbesondere die Anrechnung nicht gebaudenaher Erzeu-
gung. Damit kénnen die Potentiale, die die Energiewende mit dem weiteren Ausbau der erneuer-
baren Stromerzeugungskapazitédten zunehmend auch fur die Warmwende bietet, noch nicht aus-
reichend genutzt werden: Fiir die Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien wird lediglich
ein kleines Fenster zur Nutzung gebaudenah installierter Photovoltaikanlagen geéffnet. Die Anre-
chenbarkeit wird aber selbst in dieser Anwendung in der Anlagengré3e gedeckelt, womit das vor-
handene Flachenpotenzial zur Anrechnung nicht ausgenutzt werden kann.

Durch den Verzicht auf eine Erweiterung des Bilanzrahmens des Energieeinsparrechts (vgl. Be-
griindung zu § 23 GEG, Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien) wird auf die Méglich-
keiten und die Notwendigkeiten, welche die Energiewende zunehmend bietet, nicht in ausreichen-
dem MaBe eingegangen. In der Folge besteht die Gefahr, dass leicht erschlieBbare Potentiale
ungenutzt bleiben.

Hier bedarf es einer Einarbeitung bzw. Weiterentwicklung der Nutzung von Werkzeugen, wie z.B.:
e Anrechnung von nicht am Geb&ude erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien
Anrechnung von Power to Heat / to Cool / to Power-Einsatz
e Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien, der lber Vermarktungsplattfor-
men in Echtzeit bilanziert wird
e Power to Gas-Einsatz zentral/dezentral oder Uiber das Gasnetz bilanziert; Einsatz von CO»-
freiem Gas



Aus Sicht des ZIA sollte sich das Energieeinsparrecht mittel- bis langfristig am CO»-Aus-
sto3 der Gebaude orientieren. Die kosteneffiziente Reduktion von CO: sollte daher im Ge-
baudeenergiegesetz Prioritat erhalten.

B. Im Einzelnen — In der Reihenfolge der Gesetzesparagraphen

1. Begriffsbestimmungen (§ 3 GEG)

a. Quartier und raumlicher Zusammenhang (§ 3 Abs. 1 GEG)

In § 3 Abs. 1 GEG sollten Definitionen der Begriffe des Quartiers und des rdumlichen Zusammen-
hangs aufgenommen werden. Dies sollte wiederum einheitlich und vereinfachend fir Warme, Kalte
und Strom erfolgen sowie sich in Abkehr des Erfordernisses der Unmittelbarkeit auf einen einfa-
chen raumlichen Zusammenhang im Quartier beziehen. In entsprechender Konsequenz sollte der
Begriff ,unmittelbar” in den §§ 3 Abs. 2 Nr. 3, 20 Abs. 4, 22 Abs. 1 Nr. 1Ta und 23 Abs. 1 Nr. 1 GEG
gestrichen werden. Ergénzend sollte, unter Berlicksichtigung der aktuellen Rechtsprechung des
BGH, herausgestellt werden, dass — bis zu einer Novellierung des EnWG - die jetzt vorliegenden
Beschréankungen nicht fir die Verteilung von leitungsgebundener Warme/Kélte (etwa aus BHKW-
Anlagen) Anwendung finden.

Eine entsprechende gesetzliche Klarstellung ist erforderlich, da gegenwartig bestehende unter-
schiedliche Interpretationsanséatze eine hinreichend sichere Einordnung nicht zulassen. Gerade
der Begriff des Quartiers bedarf der Definition, um langfristige Investitionsentscheidungen mit der
erforderlichen Verbindlichkeit zuordnen zu kénnen. Der ZIA empfiehlt die folgenden Definitionen
im Sachzusammenhang des GEG zu sehen und wie folgt auszugestalten:

Ein Quartier besteht aus mehreren flachenmaBig zusammenhéngenden privaten und/oder 6ffent-
lichen Bestandsgebauden und/oder Neubauten einschlieBlich éffentlicher Infrastruktur. Die Gebau-
dearten im Quartier kdnnen sein: Wohnen, Handel, Gewerbe und 6&ffentliche Einrichtungen. Das
Quartier entspricht einem Gebiet unterhalb der StadtgréBe. Eine quartiersbezogene Versorgung
erstreckt sich Uber die Grundstiicksgrenzen der Erzeugungsanlage hinaus. Mindestens ein Abneh-
mer muss an das Netz (Strom, Gas, Warme, Wasser) angeschlossen sein, der nicht gleichzeitig
Eigentimer oder Betreiber der Erzeugungsanlage ist. Auch stellen StraBen und Wege nicht not-
wendiger Weise eine Quartierstrennung dar. Um Missverstandnissen vorzubeugen empfiehlt es
sich, die warme- und stromseitige Versorgung voneinander, wie folgt abzugrenzen:

Quartiersbezogene Stromversorgung ist z.B. eine stromseitige Arealversorgung. Unter quartiers-
bezogene Warmeversorgung féllt Fernwarme, aber auch ein anderes (Nah-) Warmenetz, das von
einem Gebaudeeigentiimer zu einem anderen verlauft. Erzeugungsseitig missen auch die Nut-
zungsformen Power to Heat (z.B. Nutzen statt Abregeln) und Power to Gas sowie auch Biogas
beinhaltet sein, auch wenn die jeweilige Strom- bzw. Gaserzeugung auBBerhalb des Quartiers er-
folgt.

Der Begriff der ,Kundenanlage® steht im Zusammenhang mit den aktuell in der Energie- und Im-
mobilienwirtschaft haufig gebrauchten Bezeichnungen der Quartierslésung, Sektorkopplung, Digi-
talisierung, E-Mobilitat und der Dezentralisierung sowie den Mieterstrommodellen.

Der Kartellsenat des BGH konkretisierte in zwei Leitsatzentscheidungen den bisher umstrittenen
Begriff der Kundenanlage auf der Grundlage von § 3 Nr. 24a EnWG. Die Voraussetzungen sind
nach dieser energiewirtschaftsrechtlichen Bestimmung gegeben, wenn (u.a.) Energieanlagen zur
Abgabe von Energie sich auf einem raumlich zusammengehdrenden Gebiet befinden und flr die
Sicherstellung eines wirksamen und unverfalschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit Elektrizi-
tat und Gas unbedeutend sind. Die genannten Abgrenzungen sind von erheblicher Relevanz so-
wohl fir die Immobilienwirtschaft als auch fir die értlichen Verteilnetzbetreiber, nicht zuletzt vor



dem Hintergrund von Quartiersentwicklungen in Neubau und Bestand, der Umsetzung von Mieter-
strommodellen und Fragen der Versorgungssicherheit — etwa im Rahmen der Grundversorgung.
Selbstverstandlich muss, unabhangig von der Diversifizierung tber Kundenanlagen, die Stabilitat
und Verlasslichkeit der Netze zur allgemeinen Versorgung gewéhrleistet sein.

Als entscheidungsrelevante Kriterien berlicksichtigt der BGH die Zahl der Letztverbraucher, die
geografische Ausdehnung, die Menge der durchgeleiteten Energie sowie weitere Merkmale, wie
etwa die konkrete Vertragsausgestaltung und ggf. weitere zusatzliche andere angeschlossene
Kundenanlagen. Die Bewertung bzw. Gewichtung der einzelnen Kriterien zueinander obliegt der
gerichtlichen Entscheidung im konkreten Einzelfall und bietet somit lediglich Anhaltspunkte, jedoch
keine allgemein verbindliche Schablone. Ausdriicklich hingewiesen sei jedoch darauf, dass, abwei-
chend von den Einschatzungen des OLG Dusseldorf, die Einstufung des einen Quartiers nicht an
dem Umstand gescheitert wére, dass das Gebiet von einer mehrspurigen StraBe durchquert wird,
die nicht zuletzt auch dem Durchgangsverkehr dient.

Zusammenfassend liegt ein rdumlich zusammengehérendes Gebiet im Sinne einer Kundenanlage
auch dann vor, wenn es sich tber mehrere Grundstlicke erstreckt und diese Grundstiicke nahezu
ausschlieBlich Uber diese Kundenanlage versorgt werden, soweit die Grundstlicke aneinander-
grenzen, nicht verstreut liegen und ein in sich geschlossenes, von auBeren Grundstiicksgrenzen
begrenztes Gebiet abbilden. Hierbei ist es unschadlich, wenn im Einzelfall auch Grundstilicke ein-
geschlossen werden, die nicht durch die Kundenanlage versorgt werden, wenn deren Bedeutung
im Rahmen einer Gesamtabschéatzung als gering einzustufen ist.

Reale Quartiere werden jedoch haufig durch juristische ,Barrieren” wie StraBen, Flisse, Bahntras-
sen oder fremde Liegenschaften getrennt, was im Sinne des GEG sinnvolle Quartierskonzepte
haufig unterbindet. Fiir die Sektorkopplung als Verknipfung von Strom-Eigenerzeugung mit der
Warme- und Kalteerzeugung sowie der Elektromobilitat verhindern diese Barrieren bisher in der
Regel die wirtschaftliche Umsetzung und den groB3flachigen Rollout beispielhafter Lésungen. Aus
diesem Grund schlagen wir vor, folgende Formulierungen in § 3 Nr. 27 einzufiigen:

Ein rAumlicher Zusammenhang ist gegeben, wenn sich mehrere Gebaude in Planung, Neubau
oder Bestand in einem als einheitlich wahrnehmbaren Quartier befinden, welches

e einen optisch architektonischen Zusammenhang nach innen aufweist und die einzelnen
Gebaude einen ahnlichen energetischen Gebaudestandard erreichen

¢ ein energiewirtschaftlicher funktionaler Zusammenhang besteht, etwa durch eine gemein-
same leitungsgebundene Warme- oder Kélteversorgung

e und eine das Quartier kennzeichnende Begrenzung nach auB3en vorliegt — etwa durch ei-
nen Bebauungsplan oder mittels Bahnlinien, Flusslaufe, Autobahnen, Walder oder land-
wirtschaftliche Nutzung.

Offentliche StraBen und Wege stehen der Annahme eines raumlichen Zusammenhangs nicht ent-
gegen, soweit sie auch zur mittelbaren ErschlieBung des Quartiers dienen oder funktional erfor-
derlich sind.

b. Erneuerbare Energien (§ 3 Abs. 2 GEG)

In § 3 Abs. 2 Nr. 2 GEG sollte die Nutzung von Abwarme zusatzlich zur Umweltwérme als erneu-
erbare Energie mit aufgenommen werden: Hierdurch wiirde beispielsweise die Nutzung der Fortluft
als Warmequelle fir einen Warmepumpenprozess attraktiver, gleichzeitig ist die AbkUhlung der
Fortluft unter AuBenlufttemperatur effektiver als eine getrennte Luft-Wasser-Warmepumpe.



Als ,Abwarme*” ware hierbei die Warme oder Kélte anzusehen, die aus technischen Prozessen
und aus baulichen Anlagen stammt, deren Hauptziel die Erzeugung eines Produkts oder die Er-
bringung einer Dienstleistung oder eine Energieumwandlung ist, die ohne Nutzung der Abwarme
ungenutzt in die Umwelt abgeflihrt werden misste.

Zudem ist eine Anderung von § 3 Abs. 2 Nr. 3 GEG dahingehend erstrebenswert, nach der als
erneuerbare Energie die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen anerkannt wird. Voraus-
setzung hierflr sollte ein jahrlicher Nachweis Uber den Deckungsanteil erneuerbarer Energiequel-
len am Gesamtstromverbrauch des Gebdudes/Quartiers sein. Die Flexibilisierung des Stromver-
brauchs und die Sektorkopplung im Sinne von systemdienlichem Demand-Side-Management sind
wesentliche Elemente der Energiewende, die im Rahmen des Gebaudeenergiegesetzes an dieser
Stelle verankert werden kénnten.

c. Biomasse (§ 3 Abs. 3 GEG)

In § 3 Abs. 3 GEG sollte eine weitere Kategorie aufgenommen werden, mit der synthetische, aus
erneuerbaren Energien und CO2-gewonnene Brennstoffe ebenfalls als Biomasse definiert werden.
Der ZIA schlagt dementsprechend vor, in § 3 Abs. 3 GEG folgende Nr. 7 zu ergénzen:

,7. synthetische gasformige oder fliissige Brennstoffe, die aus erneuerbarem Strom gewonnen
werden.”

2. Vorbildfunktion der 6ffentlichen Hand (§ 4 GEG)

Der ZIA begrufit, dass die bereits in der EU-Gebaudeenergieeffizienzrichtlinie (EPBD) festge-
schriebene Vorbildfunktion der éffentlichen Hand bei der Energieeffizienz im Geb&udesektor nun-
mehr auch in das GEG aufgenommen werden soll: Die geplante Vorbildfunktion der 6ffentlichen
Hand bei der Reduzierung des Energieverbrauchs von und in Gebauden ist aus unserer Sicht nicht
nur eine wichtige Geste, sondern dringende Notwendigkeit, wenn die ambitionierten Klimaziele
erreicht werden sollen. Diese Vorbildfunktion sollte zur Starkung der Transparenz und als Anre-
gung fir alle Akteure regelmafig durch einen Bericht (ber die erzielten Erfolge, Fortschritte und
das Vorgehen zum Ausdruck gebracht werden.

Der ZIA schlagt daher vor, § 4 Abs. 2 GEG wie folgt zu ergénzen (erganzte Worter fett gedruckt):

,Die bffentliche Hand informiert jéhrlich (ber die Erfillung der Vorbildfunktion, insbeson-
dere liber den realen Energieverbrauch und iiber die Wirtschaftlichkeit der umge-
setzten MaBnahmen, im Internet oder auf sonstige geeignete Weise, dies kann auch im
Rahmen der Information der Offentlichkeit nach den Bestimmungen des Bundes und der
Léander lber den Zugang zu Umweltinformationen geschehen.*

Die im Gesamtkontext widersprichliche Zulassigkeit der Anrechenbarkeit von Biomethan in Kes-
selanlagen nur fir die 6ffentliche Hand gemaf § 52 Abs. 3 GEG empfehlen wir zu streichen.

3. Verordnungserméachtigung zur Verteilung der Betriebskosten und zu Abrechnungs- und
Verbrauchsinformationen (§ 6 GEG)

Der ZIA begriiBt grundsétzlich den Uberarbeiteten § 6 GEG mit dem Interoperabilitdtsgebot bei der
Verarbeitung von Daten aus Submetering-Systemen (Warme/Wasser). Dies férdert Technologie-
offenheit und innovative Geschaftsmodelle. Was Interoperabilitat ist, muss immer gesamthaft und
nicht durch einzelne Nutzer bestimmt werden. Ebenso unterstitzt der ZIA die Differenzierung der
Schutzprofile bei Strom einerseits und Submetering andererseits, wobei darliber hinaus eine Dis-
kriminierung deutscher Hersteller und Dienstleister gegeniiber EU-Marktteilnehmern, die dem
freien Waren- und Dienstleistungsverkehr unterliegen, vermieden werden sollte.



4. Auslegung des Niedrigstenergiegebaudestandards (§ 10 GEG)

Der ZIA begriBt ausdricklich die Definition der aktuell glltigen energetischen Anforderungen der
EnEV 2016 als von der EU-Gebaudeenergieeffizienzrichtlinie (EPBD) geforderten nationalen Nied-
rigstenergiegebaudestandard. Die Immobilienwirtschaft hatte dies stets gefordert.

Die aktuellen energetischen Anforderungen stellen das Optimum des derzeit wirtschaftlich-tech-
nisch Machbaren dar. Bei weiterer Verscharfung der EnEV 2016 ware im Bereich der Nichtwohn-
gebaude die Warmeversorgung nicht mehr mit allen Energietragern maéglich bzw. wirde unverhélt-
nismanig hohe Anforderungen an die thermische Qualitét der Gebaudehdille stellen. Die Techno-
logieoffenheit ware damit nicht mehr gegeben. Zudem I&sst sich auf diesem Wege keine nennens-
werte zusatzliche Reduktion der CO2-Emissionen erreichen. Die hierfiir aufgewendeten finanziel-
len Mittel kbnnten an anderer Stelle, z.B. im niedriginvestiven Bereich, sinnvoller allokiert werden.

Dies wurde im Ubrigen auch im Kurzgutachten zur Aktualisierung und Fortschreibung der vorlie-
genden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung sowie zu Flexibilisierungsoptionen im Rahmen der Be-
gleitforschung des BMWi zum Gebaudeenergiegesetz bestatigt. In Bezug auf das Anforderungsni-
veau der EnEV 2016 heif3t es dort: ,,Bei den Nichtwohngebduden flihren die neuen Rahmenbedin-
gungen dazu, dass lUberwiegend das aktuelle Anforderungsniveau das Kostenoptimum der unter-
suchten Varianten darstellt. Bei dem Verbrauchermarkt, dem Hochschulgebdude (...) und anderen
Sondernutzungen (...) ist das Anforderungsniveau 2014 das kostenglinstigste {(...)."

Beziiglich der Wohngebé&ude heiBt es: ,Bei dem groBen Mehrfamilienhaus weist unter Berlicksich-
tigung des Energiekostenszenarios ,Bundesregierung” das bestehende Anforderungsniveau hé-
here Kapitalkosten als das Anforderungsniveau 2014 auf.”

5. Baulicher Warmeschutz (§ 19 GEG)

Bisher gilt fir Geb&dudezonen mit mehr als vier Metern Raumhdhe, die durch dezentrale Geblase-
oder Strahlungsheizungen beheizt werden, dass der Anforderungswert das 1,0-fache des Jahres-
Primarenergiebedarfs des Referenzgebaudes nicht Gberschreiten darf. Nach dem vorliegenden
Gesetzentwurf ist auch fiir diese Gebaudezonen der Anforderungswert des Jahres-Priméarenergie-
bedarfs mit dem Faktor 0,75 zu multiplizieren. Daraus ergibt sich fir diese Gebaude eine Verschar-
fung der Anforderungen um 25 Prozent. Im Gegenzug fir diese Verscharfung sollen Gebaudezo-
nen mit mehr als vier Metern Raumhdéhe, die durch dezentrale Geblase und Standheizungen be-
heizt werden, von der Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien befreit werden, vgl. § 10 Abs.
4 GEG.

Der Entfall der Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien ist zu begriBen. Es stellt sich die
Frage nach der Definition der Raumhdéhe bei verschiedenen Immobilientypen. Im Falle von Lo-
gistikimmobilien ist die H6he Unterkante Binder mafBgeblich.

6. Referenzklimazone Potsdam (§§ 20 und 23 GEG)

Im Unterschied - etwa zu den kleineren EU-Mitgliedslandern - sollten in Deutschland fir die Fest-
legung baulicher Mindestanforderungen weiterhin unterschiedliche klimatische Bedingungen Be-
ricksichtigung finden. Vor diesem Hintergrund ist eine einheitliche/verbindliche Festlegung auf die
"Klimadaten von Potsdam" kritisch zu werten. Die Immobilienwirtschaft begrii3t grundsétzlich Ver-
einfachungen. Diese sollten jedoch im tatsdchlichen Anwendungsfall nach Sinn und Zweck nach-
vollziehbar sein. Damit die Planung energieeffizienter Gebaude die Realitat auch nach dem Refe-
renzgebaudeprinzip weitestgehend wiedergibt, sollte zusatzlich sichergestellt werden, dass flr die
baulichen Mindestanforderungen die Referenzklimadaten gemaf der Klimazone fir den jeweiligen
Standort genutzt werden kénnen. Diese sind unter anderem in den Klimazonen der Testreferenz-
daten der aktuellen VDI 2078 mit Stand von 2016 wiedergegeben.
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7. Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs von Wohngebéauden (§ 20 GEG)

Nach einer Ubergangsfrist bis zum 31. Dezember 2023 soll das Berechnungsverfahren von DIN V
4108-6 in Verbindung mit DIN V 4701-10 auf die Berechnung nach DIN V 18599 umgestellt werden.
Wenn die DIN V 18599 nicht rechtzeitig vor Ablauf der Frist um das noch ausstehende Tabellen-
verfahren fiir die Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs fliir Wohngeb&ude erganzt wird,
soll die Frist rechtzeitig vorher verlangert werden.

Der ZIA begriiBt die Ubergangsfrist bis zum 31. Dezember 2023. Es sollte mit ausreichendem Vor-
lauf zum Stichtag einer Umstellung nochmals gepruft werden, ob die erforderlichen Voraussetzun-
gen vorliegen.

8. Weiterentwicklung der Priméarenergiefaktoren (§ 22 GEG)

Die Regelwerke zur Ermittlung und Uberpriifung der Primérenergiefaktoren bediirfen einer demo-
kratisch legitimierten Grundlage. Daher ist die Aufnahme einer gesetzlichen Regelung zu den Pri-
marenergiefaktoren richtig und ausdriicklich zu begrif3en, ebenso wie die zu verwendenden Emis-
sionsfaktoren einzelner Energietrdger. Eine Neufestlegung der primarenergetischen Bewertung
muss immer direkt eine Anpassung des Anforderungsniveaus im Gebaudeenergiegesetz zur Folge
haben und deshalb mit einer GEG-Novellierung verbunden werden. Geanderte Primarenergiefak-
toren kénnen zudem zu héheren Kosten bei der Gebaudesanierung fihren oder zu einer Wertmin-
derung der Gebaude bei Verkauf oder Vermietung. Sie stehen damit im Widerspruch zum Wirt-
schaftlichkeitsgebot bzw. dem Gebot der Technologieoffenheit. Auch aufgrund dieser groBBen Trag-
weite fur die Bevdlkerung sollten Anderungen an den Primarenergiefaktoren immer mit einer No-
vellierung des Gebaudeenergiegesetzes und damit mit einer Beteiligung des Deutschen Bundes-
tages diskutiert werden.

Richtig ist auch, dass die in der derzeit glltigen EnEV festgelegten Primarenergiefaktoren weitge-
hend bestehen bleiben. Dies ist wichtig, da jede Anderung von Primarenergiefaktoren massive
Auswirkungen auf die energetische Planung eines Gebaudes hat. Um Architekten, Planern und
Bauherren mdglichst Gber einen langeren Zeitraum konstante Rahmenbedingungen zu geben, soll-
ten die Primarenergiefaktoren auch bei zukiinftigen Novellierungen des Gebaudeenergiegesetzes
,mit AugenmafB*“ und in mdglichst groBen Zeitabstdénden angepasst werden. Dieser Sachzusam-
menhang gilt auch fiir die energetische Sanierung von Bestandsgebduden und nicht zuletzt auch
fir die Gewahrung von Férdermitteln der éffentlichen Hand (etwa KfW-Fdrderprogramme).

Die Einflhrung eines abgesenkten Primarenergiefaktors nach § 22 Absatz 1 Satz 1 GEG fur ge-
bdudenah erzeugtes Biogas und Biodl ist zu begriBen. Damit wird die Anrechenbarkeit erneuer-
barer Energien richtigerweise verbessert und den Vorteilen effizienter und nachhaltiger Nahwér-
melésungen Rechnung getragen. Der ZIA hélt es fur erforderlich, auch synthetisch aus erneuerba-
ren Energien erzeugte Energietrdger mit zu bertcksichtigen und schlagt, wie bereits ausgefihrt,
eine entsprechende Erganzung des § 3 Abs. 3 GEG vor (siehe oben unter B.1.b).

Konsequenterweise sollte die Anrechnung auch auf erneuerbaren Strom aus gebaudefernen Quel-
lenim § 23 GEG (Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien) ausgeweitet werden, siehe
hierzu bereits oben unter B.1.a).

Die im Gesetzentwurf vorliegende Struktur behindert eine Umsetzung der Sektorkopplung. Hier
sind weitere Anpassungen notwendig. Die Nutzung von Anlagen erneuerbarer Warme beispiels-
weise mittels Warmepumpen oder die Nutzung von Strom nach dem Prinzip ,Nutzen statt Abre-
geln®fihren im aktuellen Bewertungssystem regelméBig zur Verschlechterung des Priméarenergie-
faktors in Warmenetzen. Warmepumpen sollten im Regelfall generell mit dem Priméarenergiefaktor
von 1,8 fUr die Antriebsenergie Strom bewertet werden, da ansonsten in gemeinsamer Bilanzierung
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mit Blockheizkraftwerken deren Antriebsstrom indirekt mit dem Verdrangungsstrommix von 2,8 be-
wertet werden. Durch die direkte Nutzung des Stroms aus Blockheizkraftwerken verringert sich
ansonsten die Gutschrift fir die Netz-Einspeisung. Strom, der entsprechend den Anforderungen
der Netzbetreiber oder entsprechend sonstiger anerkannter Modelle nach dem Prinzip ,Nutzen
statt Abregeln” eingesetzt wird, ist ausschlieBlich regenerativer Strom und daher mit dem Primar-
energiefaktor 0 zu bewerten.

9. Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien (§ 23 GEG)

Eine Verbesserung der Anrechnung des Stroms aus erneuerbaren Energien ist unabdingbar und
Grundvoraussetzung fir die Immobilienwirtschaft, den Energieverbrauch fossiler Energietrager zu
senken. Dies gilt insbesondere flr die stromintensiven Wirtschaftsimmobilien.

Das Kurzgutachten zur Aktualisierung und Fortschreibung der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchung sowie zu Flexibilisierungsoptionen im Rahmen der Begleitforschung des BMWi zum
Gebaudeenergiegesetz kommt zu dem Ergebnis, dass immer weniger Spielrdume fiir eine Weiter-
entwicklung der Neubaustandards bestehen. Mit der geplanten besseren Anrechenbarkeit von ge-
baudenah erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien erhielten Bauherren und Eigentimer hin-
gegen eine wirtschaftlich attraktive Mdglichkeit flr die energetische Optimierung.

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Anrechenbarkeit flir Strom aus erneuerbaren Energien ist zu
begrifen, jedoch nicht weitreichend genug. Zum einen schréanken die im Gesetzentwurf in § 23
Abs. 1 GEG vorgesehenen Voraussetzungen den Anwendungsbereich zu stark ein, zum anderen
sollten bei der Hohe der Gutschrift die Besonderheiten bei mehrstéckigen Geb&uden deutlichere
Berilcksichtigung finden, da das Verhaltnis der Dachflache zur Nutzflache unginstiger wird und
aufgrund zusatzlicher Technik, z.B. der Fahrstuhltechnik, regelméBig vergleichsweise zu wenig
Flache auf dem Dach vorhanden ist.

Der ZIA schlagt daher vor, die Anwendbarkeit des § 23 GEG nicht auf die in § 23 Abs. 1 Nr. 1 bis
3 GEG vorgesehenen Falle zu beschranken, sondern grundsatzlich auf die Definition des Stroms
aus erneuerbaren Energien, wie von uns vorgeschlagen (vgl. oben unter B.1.b), zu verweisen und
§ 23 Abs. 1 GEG wie folgt zu fassen:

»(1) Strom aus erneuerbaren Energien im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 dieses Gesetzes, der
in einem zu errichtenden Gebdude eingesetzt wird, darf bei der Ermittlung des Jahres-Pri-
mdrenergiebedarfs des zu errichtenden Gebdudes nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und
nach § 21 Absatz 1 und 2 nach MalBBgabe von Absatz 2 bis 4 in Abzug gebracht werden.”

§ 23 Abs. 2, 3 GEG sollte durch eine einfache gemeinsame Regelung ersetzt werden, die den
Gedanken der Zulassigkeit der Anrechenbarkeit von Strom aus erneuerbaren Energien unabhén-
gig vom Geb&udebezug zulésst.

In der konsequenten Umsetzung der Ubergeordneten ZIA-Grundséatze — Technologieoffenheit,
marktwirtschaftlicher Ansatz und Wettbewerb um die jeweils effizienteste und 6konomischste L6-
sung — sollten einzelne Formen der Energie- und Warmeerzeugung nur in gut begriindeten Aus-
nahmefallen ausgeschlossen werden. Ein Verbot oder eine Nichtzulassung sollte stets das letzte
Mittel bleiben.

Im Ergebnis sollte daher die elektrische Direktheizung — ohne Einschrédnkung — zugelassen wer-
den.



10. Anrechnung mechanisch betriebener Liiftungsanlagen (§ 28 GEG)

Mit der im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Regelung wird die Anrechnung der Liftungstechnik an
die Bedingungen des Nachweises der Luftdichtheit (in der Praxis mit dem Blower-Door-Test) ge-
bunden. Der ZIA begriiB3t, dass dies als Vorgabe nur auf Wohngebaude anzuwenden ist: Im Nicht-
wohnungsbau wirde dies zu Schwierigkeiten in der Umsetzung flihren, erst recht, wenn, wie im
Handel Ublich, ein schrittweiser Ausbau erfolgt.

11. Modellgebaudeverfahren (Anlage 5 zu § 31 Abs. 1 GEG)

In den Regelungen der Anlage 5 werden Wé&rmenetze nicht nach unterschiedlichen Priméarener-
giefaktoren differenziert, womit die Praxis unzureichend abgebildet wird. Eine Differenzierung
wurde Unternehmen und Behdrden deutlich entlasten und Burokratie reduzieren.

Der ZIA schlagt daher vor, die Tabellen der Anlage 5 zu § 31 Abs. 1 GEG jeweils um zwei zusatz-
liche Zeilen fir Warmenetze zu ergénzen. Die Tabellen sollten um die PEF-Werte 0,5 und 0,3 fir
Warmenetzsysteme mit den entsprechenden Wéarmeschutzvarianten erganzt werden.

12. Nutzung von Erneuerbaren Energien zur Warmeerzeugung bei einem zu errichtenden
Gebaude (Abschnitt 4, §§ 34-45 GEG)

Die Vorschriften legen die konkreten Anforderungen an die und den Umfang der Nutzung erneuer-
barer Energien zur Deckung des Warme- und Kalteenergiebedarfs von zu errichtenden Gebauden
fest und bestimmen, mit welchen ErsatzmaBBnahmen anstelle der Nutzung erneuerbarer Energien
die Anforderungen erfullt werden kénnen. Die Vorschriften entsprechen im Wesentlichen den bis-
herigen Regelungen des EEW&rmeG.

Als Neuerung gegenlber dem bisherigen EEWarmeG wird gemaB § 36 GEG anders als bisher
gebaudenah erzeugter Strom aus erneuerbaren Energien zur Erflllung der Anforderung zur Nut-
zung erneuerbarer Energien anerkannt. Der ZIA begrifit, dass mit dem Gesetzentwurf nunmehr
auch Strom aus erneuerbaren Energien die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien
erfullen kann.

Konsequent waére hier, auch die Kalteerzeugung aus diesem Strom gemaf § 41 GEG anzuerken-
nen. Der ZIA schlagt daher vor, folgenden § 41 Abs. 2 Nr. 3 GEG zu ergénzen, der sich auf die
von uns vorgeschlagene Definition des Stroms aus erneuerbaren Energien (vgl. oben unter B.1.b)
bezieht:

»3. durch elektrische Kélteerzeugung aus Strom aus erneuerbaren Energien im Sinne des
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 dieses Geselzes”

Bei der Kélte aus erneuerbaren Energien fehlt die AuBBenluft als regenerativ erzeugter Energietra-
ger. Insbesondere energieintensive Gebaude, wie z.B. Serverzentren, kdnnen durch die Kihlung
mit AuBenluft ein erhebliches Mal3 an Energie einsparen. Bei der Erzeugung von Wérme im Zu-
sammenhang mit Luft (§ 41 GEG) ist es mdglich, dies anzurechnen. Simultan sollte dies auch fiir
Kélte durch AuBenluft méglich sein.

Ebenso ist die gekoppelte Erzeugung von Warme und Kélte in Warmepumpen der regenerativen
Erzeugung gleichzusetzen und zur Erfiillung der Anforderungen nach § 10 Absatz 2 Nummer an-
zuerkennen.

13. Fernwarme oder Fernkalte (§ 44 GEG)

Im Gegensatz zur bisherigen Formulierung im EEW&rmeG werden in § 44 GEG lediglich Fern-
warme und -kélte, jedoch nicht Nahwarme und -kélte genannt. Da bislang Nahwéarme und -kalte in
diesem Zusammenhang der Fernwarme und -kélte gleichgestellt waren sowie eine Abkehr hiervon
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weder erkennbar ist noch sinnvoll erscheint, sollte in § 44 GEG erganzend klargestellt werden,
dass Nahwérme und -kélte ebenfalls erfasst sind. Dass dies unter dem GEG fortgelten soll zeigt
sich bereits daran, dass unter § 3 Abs. 1 Nr. 17 und 18 GEG Fern- und Nahwarme sowie Fern-
und Nahkalte gleichlaufend definiert sind.

Der ZIA schlagt daher vor, in § 44 GEG den Begriff der Fernwarme bzw. Fernkalte jeweils um ,Nah-
“ zu erganzen oder in der Begriffsbestimmung § 3 bei 19. und 20. durch Streichung des Begriffs
»-Nah-*.

14. Nachriistung eines bestehenden Gebaudes (§ 47 GEG)

Es ist zu begriBen, dass keine weiteren NachrUstpflichten fir bestehende Gebaude geschaffen
werden. Nachristpflichten sollten grundsétzlich auf im Einzelfall begriindete Ausnahmen be-
schrankt werden, da ansonsten der Bestandsschutz rechtmaBig errichteter Gebaude ausgehdhit
wirde (Regel-Ausnahme-Verhaltnis).

15. Anforderung an ein bestehendes Gebaude bei Anderung (§ 48)

Eine Verpflichtung zu einem ,informatorischen Beratungsgespréach® lehnt der ZIA ab und schlagt
stattdessen die ,Empfehlung” dieser MaBnahme vor. Der Ansatz einer kostenfreien Beratung ist
empfehlenswert, jedoch stellt die Verpflichtung eine Marktverzerrung dar. Insbesondere besteht
die Gefahr der Verzdgerung von Bauvorhaben unter Berilicksichtigung der méglicherweise entste-
henden Wartezeiten und des zu erwartenden bilrokratischen Aufwandes.

16. Betriebsverbot fiir Heizkessel (§ 72 GEG)

Der Austausch fir bestimmte Heizkessel, die alter als 30 Jahre sind, wird verpflichtend. Das Alter
kann hier nicht das Kriterium sein, sondern die Energieeffizienz und die Einhaltung der gesetzlich
vorgeschriebenen Maximalemissionen, die jahrlich messtechnisch nachzuweisen sind.

17. Energetische Inspektion von Klimaanlagen (§§ 74-78 GEG)

Der vorliegende Entwurf sieht in § 74 GEG vor, dass Klimaanlagen mit einer Nennleistung fiir den
Kéltebedarf von mehr als 12 kW einer regelmaBigen Inspektion zu unterziehen sind.

Neue Gebaude mit der entsprechenden Anlagentechnik sind komplexe Systeme, die einer fachge-
rechten Inbetriebnahme und Optimierung bedirfen. Die Regelungen des § 74 bis 78 GEG sind
daher zu begriBen. Damit lassen sich die Optimierungspotenziale neuer Gebaude erschlieBen.

Far Nichtwohngebaude wird die Inspektionspflicht bei Vorhandensein eines Gebaudeautomations-
systems eingeschrankt. Fir Wohngebaude wird diese MaBnahme ebenfalls zugelassen, hier je-
doch mit deutlich geringeren Anforderungen an das Automationssystem.

Die Regelung sollte um eine Verpflichtung zur Inspektion der Automationssysteme erganzt werden.
Dabei sind neben der reinen Funktion der Bauteile auch die nutzerabhangig gewahlten Betriebs-
bedingungen wie Nutzungsart und —zeit zu Gberpriifen. Entsprechend den Anforderungen der EU-
Gebéauderichtlinie (EPBD) sowie zur Erreichung der Klimaziele im Gebdudebereich sollten auch
Heizungsanlagen einer verpflichtend vorgeschriebenen energetischen Inspektion unterzogen wer-
den.

Fir Neubauten ist ein umfassendes Energiemonitoring sowohl flr die Inbetriebnahmephase als
auch den langfristigen Betrieb anzustreben.
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18. Angaben im Energieausweis (§ 85, Anlage 9 GEG)

Es ist grundsétzlich zu begriiBen, dass Energieausweise auch kinftig ausschlieBlich der Informa-
tion dienen. Der ZIA begriBt zudem die Pflicht zur Angabe von Treibhausgasemissionen im Ener-
gieausweis. Dadurch erhalten Eigentiimer, potentielle K&ufer und Mieter neben den weiter beste-
henden Informationen Uber die energetische Qualitat eines Gebaudes zusatzliche Informationen
uber die Klimawirkung der Geb&ude, die Kaufer bzw. Mieter bei der Entscheidung Uber die Unter-
zeichnung eines Kauf- bzw. Mietvertrags bericksichtigen kénnen.

Zur Konkretisierung bzw. Erganzung im Hinblick auf Fernwérme schlégt der ZIA folgende Ande-
rungen in Anlage 9 GEG vor:

- Einfigung zwei weiterer Satze in Anlage 9 Nr. 2 GEG:
Wird Fernwdrme oder -kélte zur Deckung des Endenergiebedarfs (Wérme, Kélte) einge-
setzt und hat der Betreiber des Wérmenetzes einen Emissionsfaktor auf der Grundlage
der DIN V 18599-1: 2018-09 Anhang A Abschnitt A.4 und unter Verwendung der entspre-
chenden Brennstoff-Emissionsfaktoren nach Nummer 3 ermittelt, ist dieser zu verwenden.
Im Ubrigen sind die entsprechenden pauschalen Emissionsfaktoren nach Nummer 3, Ta-
bellen-Zeile 19 ff. anzuwenden.”

- In der Tabelle in Anlage 9 Nr. 3 GEG ist die Zeile 18 technologieoffen fir alle KWK Anwendungen

anzupassen: Aufnahme der Fernwarme und Verweis auf die gesamte DIN und damit sowohl auf

Teil 1 wie Teil 9.

Wérme aus KWK
, " gebdudeintegriert, Nach DIN V
17 Warme und Kalte gebaudenah oder | 18599: 2018-09
Fernwédrme

19. Energieeffizienzklasse eines Wohngebéudes (§ 86 GEG)

Es ist zu begriiBen, dass die Effizienzklasse in Form der Endenergie transparent als Verbrauchsin-
dikator fir den Verbraucher ausgewiesen wird. Wir wirden zusétzlich die vorgesehene Auswei-
sung der CO2-Emissionen in Form einer Farbskala begriiBen. Insbesondere kann hierdurch eine
héhere Vergleichbarkeit der emittierten Treibhausgase erreicht werden.

20. Innovationsklausel (§ 103 GEG)

Die weitergehende Innovationsklausel, wie im Vorentwurf enthalten, die ein ,Ausprobieren” eines
alternativen Anforderungssystems fir Wohn- und Nichtwohngebaude auf Basis der Treibhausgas-
Emissionen zulasst, ist zu begriBen. Dies geht einher mit dem Auftrag des Koalitionsvertrags, eine
Umstellung kinftiger Anforderungen auf CO2-Emissionen zu prufen.

21. Quartiersansatz (§ 107 GEG)

Die Aufnahme des Quartiersansatzes in das neue Energieeinsparrecht ist zu begriBen. Damit wird
auch eine Vorgabe des Koalitionsvertrags aufgegriffen. Energieeffiziente Lésungen fir Quar-
tiersansétze — Vereinbarungen von Bauherren oder Geb&udeeigentimern, deren Gebaude in
rAumlichem Zusammenhang stehen — werden durch eine gemeinsame Wéarme- und Kalteversor-
gung erm@glicht. Die Aufnahme des Quartiersgedankens in diesem Entwurf ist ein verninftiger und
sinnvoller Schritt, da hierdurch eine effiziente und nachhaltige Warmeversorgung von Gebauden
erreicht werden kann. Insbesondere die Mdglichkeit, fiir Verbesserungen bei der Versorgung von
Bestandsgebauden einen primarenergetischen Vorteil beim Neubau zu erhalten, geht Gber die Vor-
schlage aus dem letzten GEG-Gesetzentwurf vom Januar 2017 hinaus und ist zu begriiBen.

Allerdings ist der Ausschluss von Strom aus erneuerbaren Energien eine Verletzung des Grund-
satzes der Technologieoffenheit. Die Einbeziehung des Stroms aus erneuerbaren Energien bei
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Quartiersldsungen ware ein notwendiger Schritt zur Verbesserung der Energieeffizienz im Gebau-
desektor.

Es wird zudem empfohlen, wie oben unter B.1.a) vorgeschlagen, den Quartiersbegriff in § 3 Abs.
1 GEG zu definieren und im Sinne einer Vereinfachung fir alle Energietrager gemeinsam festzu-
legen.

Der Quartiersansatz sieht aktuell detaillierte Regelungen vor. Ziel sollte sein, eine einheitliche
grundlegende Methode zur Bewertung zu definieren. Ein Ansatz hierzu sind Bilanzkreise in War-
menetzen bei der Bilanzierung. Die mit dem Gesetzentwurf vorgelegten Regelungen fiir verschie-
dene Anwendungen wie in § 22 Abs. 1 Ziff. 3 b) GEG (Versorgung eines neuen Gebaudes durch
Ersatz eines Kessels), § 27 GEG (gemeinsame Heizungsanlagen) und § 107 GEG (Warmeversor-
gung im Quartier) sind komplex und schwer abzugrenzen.

22. Anschluss- und Benutzungszwang (§ 109 GEG)

Ein Anschluss- und Benutzungszwang fur Fernwdrme wird vom ZIA aus grundsatzlichen markt-
wirtschaftlichen Erwagungen abgelehnt. Im Prinzip widerspricht er der Forderung nach Technolo-
gieoffenheit. Aus klimapolitischen Erwagungen kann ein Anschluss- und Benutzungszwang in be-
grundeten Ausnahmeféllen sinnvoll sein, wenn damit, auch unter Beachtung des Wirtschaftlich-
keitsgebotes, die gréBte CO»-Einsparung erzielt wird. Der Nachweis dafiir muss durch ein Ener-
giekonzept erbracht werden.

Der ZIA schlagt daher vor, § 109 GEG wie folgt zu fassen (Ergdnzungen in fett):

,Die Gemeinden und Gemeindeverbédnde kénnen fiir Gebdude, Quartiere und Stadtvier-
tel von einer Bestimmung nach Landesrecht, die sie zur Begriindung eines Anschluss-
und Benutzungszwangs an ein Netz der éffentlichen Nah-/Fernwdrme- oder Nah-/Fern-
Kélteversorgung ermdchtigt, auch zum Zwecke des Klima- und Ressourcenschutzes Ge-
brauch machen."
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